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0.0～0.05草根混入するローム、0
.05～0.10砂、0.10～0.50ローム 

含水少位、粘性小位、均質      

極少量の浮石、炭化物を混入する

4.00m付近より含水、粘性増加す
る                            

4.40m付近から下位層に漸移     

上位層より漸移                
含水少～中位、粘性中～大位、不
均質                          
細砂、炭化物を混入する        

含水少～中位、砂粒子均一      

全体に少量のシルトを混入する  

10.00m付近より色調は褐色を呈す
る                            
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鑑 定 者

ハ ン マ ー
落 下 用 具

ボ ー リ ン
グ 責 任 者

シート№

調 査 業 者 名

標 準 貫 入 試 験

10cm毎の
打撃回数

０ 1 0 2 0

1 0 2 0 3 0

原 位 置 試 験 試 料 採 取

及 び 結 果

～ ～ ～

事 業 ・ 工 事 名                                                              

調 査 名 稲毛東公園外１か所土質調査業務委託                           

北 緯  35ﾟ 37' 22.7000" 

東 経 140ﾟ 07' 08.4000" 

                       主任技師                                        

試 錐 機 TOHO　DO-D                     

エンジン NFD-10                         

 半自動型                       

ポ ン プ V-6                            

地
盤
勾
配

水平 0ﾟ 
鉛

直

 90ﾟ

  0ﾟ方

向

 北  0ﾟ 

 270゚  90ﾟ

 西  東 

180ﾟ 南 

   0ﾟ角

度

180ﾟ

 上 

 下 

 0ﾟ 

  90ﾟ

   0ﾟ
総 掘 進 長 10.45m 

ボーリング名 No.2                                     

発 注 機 関 千葉市都市局建築部住宅政策課                       

孔 口 標 高
 ＫＢＭ  
 -0.08m 

調査期間 平成26年11月21日～平成26年11月21日 

調査位置 千葉市 中央区　椿森　３丁目地内                              
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